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CEL I ZAKRES POMIAROW:
Celem pomiaru jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku.

METODYKA BADAN:

Badania wykonano zgodnie z norma PN-T-06580-3 ,,Ochrona pracy w polach i
promieniowaniu elektromagnetycznym o czgstotliwosci od 0 Hz do 300 GHz. Czgs¢ 3:
Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy” oraz z zatacznikiem nr 2 ,,Metody
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
$rodowisku” do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomo6w pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

DATA POMIAROW: 11.05.2005r

MIEJSCA POMIAROW:
- posesja Rybnik ul. Zorska 32
- posesja Rybnik, Zorska 13

PRZYRZAD POMIAROWY:
Szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego MEH-25 nr 13/98 z
sonda pomiarowa AS-3 nr 13/98 o zakresie czestotliwosci 0,4 — 38 GHz i zakresie
pomiarowym od 0,03 — 20 W/m® . W/w zestaw pomiarowy posiada $wiadectwo
poprawnosci wzorcowania Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki
Wroctawskiej nr LWiMP/W/052/04 dnia 16.07.2004. Okres waznosci $wiadectwa do
16.08.2005. Calkowita niepewno$¢ wzgledna metody pomiaru ww. zestawem wynosi
53,2%.

SKLAD EKIPY POMIAROWEI:
Jan Cetnarowski
Pawel Szczepaniski

OSOBY OBECNE PRZY POMIARACH:
Barbara Godek

Klara Kania

Zbigniew Gelzok

SPOSOB IDENTYFIKACJI WIDMA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: na
podstawie informacji uzyskanych od uzytkownikéw.

WARUNKI SRODOWISKOWE PODCZAS WYKONYWANIA POMIAROW:
pogodnie, temperatura 13,1 — 21,1 °C, wilgotno$¢ 40 - 47%.
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ZRODLA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:
Ponizej wymienione systemy antenowe znajduja si¢ na dachu budynku PW ELROW
Rybnik, ul. Brzezinska 8a

I. Stacja bazowa nr 50608 PTC ERA-GSM

- 3 anteny nadawczo-odbiorcze typu K 742265 Kathrein 900MHz
- 1 paraboliczna antena typu VHLP1-370 Andrew 38 GHz

- 1 paraboliczna antena typu 12500 Gabriel P-Com 38 GHz

- 1 paraboliczna antena HP03-212S Comelit 23 GHz

I1. Stacja bazowa telefonii komorkowej IDEA nr 2260 ,,RYBNIK” PTK CENTERTEL

Sp. z 0.0.

- 3 anteny nadawczo-odbiorcze typu K 739495 Kathrein 1800MHz
- 6 anten nadawczo odbiorczych typu K 733327 Kathriein 450 MHz
- 3 paraboliczne anteny typu SB1-380 38 GHz

- 2 paraboliczne anteny typu HE1-380 38 GHz

- 1 paraboliczna antena typu SB2-127 13 GHz

- 1 paraboliczna antena typu SB2-142 15 GHz

- 1 paraboliczna antena typu SB1-220 23 GHz

- 1 paraboliczna antena typu HE1-220 23 GHz

- 2 paraboliczne anteny typu SB2-220 23 GHz

I1I. Stacja bazowa nr BT 22107 ,,RYBNIK EAST” POLKOMTEL S.A. PLUS-GSM
- 6 anten nadawczo-odbiorczych typu K 730370 Kathrein 900 MHz

- 1 paraboliczna antena typu VHP6-220 Andrew 23 GHz

- 1 paraboliczna antena typu VHLP1-370 Andrew 38 GHz

- 1 paraboliczna antena typu VHLP1-370 Andrew 38 GHz

- 1 paraboliczna antena typu VHLP2-180 Andrew 18 GHz

IV. Internet radiowy GGF Grzegorz Glowacz.
Brak danych.

V. Stacja monitorowania alarméw NOMA SMA Sp. z o0.0.
Brak danych.

VI. Stacja monitorowania alarméw GRYTEK Sp. z o.0.
Brak danych.

WARUNKI PRACY ZRODEL POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PODCZAS
WYKONYWANIA POMIAROW: znamionowe, pomiary wykonano podczas
normalnej eksploatacji

CZAS PRACY ZRODEL POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: 24 godziny na
dobe
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Tabela I — Zestawienie wynikow pomiarow

Nazwa zrédia pola: systemy antenowe na dachu budynku PW ELROW Rybnik, ul. Brzezifiska 8a

Wielko$¢ mierzona: gesto§é mocy

Czestotliwos$é: 0,4 — 38 GHz

Nr pionu Wartosc Wysokos¢
pomiaro-| zmierzona pomiarowa Opis pionu pomiarowego
wego
[Wim” ] [m]

Posesja Rybnik ul. Zorska 32

1 ponizej 0,03 0,3-20 sypialnia pietro — érodek pomieszczenia

2 ponizej 0,03 0,3-2,0 sypialnia pigtro — plaszczyzna okna

3 ponizej 0,03 0,3-2,0 sypialnia pigtro — przy gniazdku elektrycznym

4 ponizej 0,03 0,3-2,0 jadalnia pietro — érodek pomieszczenia

S ponizej 0,03 0,3-2,0 jadalnia pietro — plaszczyzna okna

6 ponizej 0,03 0,3-20 jadalnia pietro — przy gniazdku elektrycznym

7 ponizej 0,03 0,3-2,0 kuchnia pietro — érodek pomieszczenia

8 ponizej 0,03 03-20 kuchnia pietro — przy gniazdku elekirycznym

9 ponizej 0,03 0,3-2,0 biuro parter — §rodek pomieszczenia

10 ponizej 0,03 0,3-2,0 biuro parter - plaszczyzna okna od strony ulicy

11 _ponizej 0,03 0,3-2,0 biuro parter — plaszczyzna okna z boku budynku

12 ponizej 0,03 0,3-20 podwdrko od strony PW ELROW — érodek

13 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwdrko od strony PW ELROW — lewa strona od strony garazy

14 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwdrko od strony PW ELROW — prawa strona od strony garazy

15 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwoérko od strony PW ELROW - lewa strona od strony
budynku mieszkalnego

16 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwoérko od strony PW ELROW - prawa strona od strony
budynku mieszkalnego

17 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwoérko od strony PW ELROW — przy drzwiach do garazu w
budynku mieszkalnym

Posesja Rybnik, Zorska 13

18 ponizej 0,03 0,3-20 sypialnia parter — $rodek pomieszczenia

19 ponizej 0,03 0,3-20 sypialnia parter — plaszczyzna okna

20 ponizej 0,03 0,3-2,0 sypialnia parter — przy gniazdku elektrycznym

21 ponizej 0,03 0,3-20 pokdj stotowy parter — §rodek pomieszczenia

22 ponizej 0,03 0,3-2,0 pokdj stotowy parter - plaszczyzna okna

23 ponizej 0,03 0,3-2,0 pokoj stotowy parter — przy gniazdku elektrycznym

24 ponizej 0,03 0,3-2,0 podwérko — wejscie do budynku mieszkalnego

25 ponizej 0,03 0,3-2,0 chodnik przed budynkiem

Wyniki pomiaréw obowiqzujq tylko dla danej konfiguracji stosowanych urzqdzen, ich liczby i
parametrow ich pracy oraz istniejqcych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen
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OCENA ZGODNOSCI WARUNKOW PRACY Z WYMAGANIAMI:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobOw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. nr 192 poz. 1883):

Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych oraz dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizyczny

Zakres czestotliwosei pola
elektromagnetycznego (f) Skitadowa Skladowa Gestos¢ mocy
elektryczna magnetyczna
od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m 0,1 W/m’

W wyniku przeprowadzonych pomiaréw ggstosci mocy promieniowania
elektromagnetycznego czgstotliwosci 0,4 — 38 GHz na terenie posesji Rybnik ul.
Zorska 32 i Rybnik ul. Zorska 13 w miejscach wyszczegélnionych w Tabeli I nie
- stwierdzono wartosci przekraczajacych dopuszczalne poziomy pol

elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnoéci- okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazZdziernika 2003 roku.




